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Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) wraz z pozniejszymi

zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej



1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp. U [W/m?+K]

Wsp.U; wg WT2017

Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m2°K] Warunek spetniony
. Brak mozliwosci
1 Sciana zewnetrzna SZ balkonowa 0,25 0,23 technicznych
spetnienia warunku
2 Sciana zewnetrzna SZ piwnica 0,33 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,23 Tak
. Brak mozliwosci
4 Sciana zewnetrzna loggie boki SZ loggie boki 0,42 0,23 technicznych
spetnienia warunku
5 Sciana zewnetrzna przejécie SZ przejscie 0,18 0,23 Tak
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?+K] Wsp.L[J\/cv\;vrgz\./'\gl'ZOW Warunek spetniony
1 Sciana na gruncie SG 2 0,33 Brak wymagan Nie dotyczy
I1l. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?+K] WSp'L[JVCV\;Vn%zY&FOW Warunek spetniony
Nie dotyczy —
2 Strop zewnetrzny STZIn.ad 0,45 0,18 przegroda
przejsciem . .
niemodernizowana
IV. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?+K] WSp'L[JVCV\;Vn%zY&FOW Warunek spetniony
1 Dach D1 0,17 0,18 Tak
2 Dach D nadbudowa 0,29 0,30 Tak

V. Przegrody podfogi na gruncie

Wsp. U [W/m?+K]

Wsp.U; wg WT2017

Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/mz-K] Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 2,93 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mz-K] Wsp.l[JVCV\/Nngz\./P\é]TZOW Warunek spetniony
. Nie dotyczy —
1 Sciana wewnetrzna SW 1 2,87 1,00 przegroda
niemodernizowana
VII. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mz-K] Wsp.l[J\fv\;\/n%zYP\é]T2017 Warunek spetniony
Nie dotyczy —
1 Strop wewnetrzny STW piwnica 0,91 0,25 przegroda
niemodernizowana
VIII. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mz-K] Wsp.l[J\fv\;\/n%zYP\é]T2017 Warunek spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,80 Brak wymagan Nie dotyczy




IX. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?+K] Wsp.L[J\/cv\;vrgz\./'\gl'ZOW Warunek spetniony
Nie dotyczy —
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 2,80 1,50 przegroda
niemodernizowana
Parametry przegrod przezroczystych
X. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/mZK] Wsp. g WT2(2)17 WT2017
[W/m=eK] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne 0z 1 1,40 0,64 1,10 0,35 Nie Nie
dotyczy dotyczy
2 Okno zewnetrzne OZ klatka 1,30 0,64 1,60 0,35 Nie Nie
dotyczy dotyczy
3 Okno zewnetrzne OZ piwnica 1,30 0,67 1,10 0,35 Nie Nie
dotyczy dotyczy
4 Okno zewnetrzne OZ stare 2,90 0,75 1,60 0,35 Nie Nie
dotyczy dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Nie dotyczy.

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D 1, SZ piwnica, SZ, D nadbudowa, SZ loggie boki, SZ

przejscie

Miesigc krytyczny: Luty

Miesigc frsi,min[W/m* K]
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,104
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SG 2

Miesigc

frei,min[W/m*-K]

Styczeh

0,852




2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
1 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla
poszczegoinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m **K)] fri frsi>fRsi,max Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,25 0,972 0,972 > 0,736 Spetniony
balkonowa
2 Dach D1 0,17 0,977 0,977 > 0,736 Spetniony
Sciana zewnetrzna | SZ piwnica 0,33 0,957 0,957 > 0,736 Spetniony
4 Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,974 0,974 > 0,736 Spetniony
D .

5 Dach nadbudowa 0,29 0,963 0,963 > 0,736 Spetniony

6 Sciana na gruncie SG 2 0,33 0,957 0,957 > 0,852 Spetniony

7 | Scianazewnetrzna | SZloggie 0,42 0,945 0,945 > 0,736 Spetniony

loggie boki boki
8 Sciana zewnetrzna S.Z, . 0,18 0,941 0,941 > 0,736 Spetniony
przejscie

4) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014 st. pr. 2017
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak Dla przegréd modernizowanych
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Nie dotyczy
Warunek EP < EP,.« Nie dotyczy
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak Dla przegréd modernizowanych




ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Budynek jest zaopatrywany w ciepto na potrzeby grzewcze z miejskiej sieci cieptowniczej - wymiana zrddia ciepta
na nowy, scentralizowany, wysokoefektywny system grzewczy lezy poza mozliwosciami ekonomicznymi inwestora. W tej
sytuacji przepisy* dopuszczajg odstgpienie od przeprowadzenia analizy mozliwosci wykorzystania alternatywnych

wysokoefektywnych zrodet ciepta dla budynku.

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



