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1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa Budynku

przy ul. Goszczynskiego 1-15 w Sosnowcu

ADRES INWESTYCJI :  ul. Goszczynskiego 1-15

Sosnowiec

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie i Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna,

¢) Dokumentacja fotograficzna,

d) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych,
e) Audyt energetyczny,

f) Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany w Sosnowcu przy

ul. Goszczynskiego 1-15.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj metody ETICS oraz docieplenia
stropodachu wentylowanego oraz dachu nad klatkami schodowymi wraz z wykonaniem koniecznych
robot towarzyszacych wynikajacych z obecnego stanu technicznego budynku. Zakres prac obejmuje :

a) Roboty ociepleniowe,
» Roboty rozbidrkowe,
»  Ocieplenie $cian zewngtrznych,
»  Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
»  Ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi,
»  Wymiana obrobek blacharskich,
b) Remont balkonow ,
¢) Wymiana balustrad,
d) Montaz instalacji odgromowej,
e) Wykonanie opaski wokot budynku,

f) Remont wej$¢,
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g) Remont zej$¢ do zsypow.
Wykonanie remontu i ocieplenia budynku ma na celu:
» poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,
» poprawa waloréw estetycznych elewacji;
» poprawa izolacyjnosci cieplnej obiektu i dostosowanie jej do wymagan obowigzujacej
normy,
» znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych ,

» oszczednos$¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania mieszkan.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

a) opis techniczny,

b) inwentaryzacja elewacji,

c) dobor materiatow i technologii do docieplenia $cian,

d) dobor materialow i technologii do docieplenia stropodachu wentylowanego,
e) dobor materialow i technologii do docieplenia dachu nad klatkg schodowa,
f) rysunki przedstawiajace sposob ocieplenia miejsc szczegolnych,

g) projekt kolorystyki elewacji.

6. OPIS OBIEKTU
6.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny 8-segmentowy, 8-klatkowy, 6,7,8,9,10 1 11-
kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykowanej, wzniesiony na planie
prostokata. Sciany budynku ocieplone weing mineralng i wykoficzone ptytami Acekol na ruszcie
drewnianym. Stropodach wentylowany i dach nad klatkami schodowymi kryty papa. Czg¢s$¢ mieszkan
posiada stolarke okienng typowa drewniang, w pozostaltych mieszkaniach stolarka okienna zostala
wymieniona na typowa z PCV. Doswietlenie klatek schodowych zapewniajg okna - PCV w dobrym stanie
technicznym. Okna w piwnicy PCV w dobrym stanie technicznym. Drzwi wejsciowe do klatek

schodowych w dobrym stanie technicznym. Ogo6lnie stan techniczny budynku dobry.
6.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Istniejgce na Scianach wykonczenie z ptyt Acekol na ruszcie drewnianym wraz z ociepleniem z
welny mineralnej nalezy zdemontowac. Istniejacy osprzet na elewacji (kable, anteny, wsporniki pod
anteny itp.) nalezy zdemontowac.

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy podda¢ ocenie stan techniczny ptyt
wielkoptytowych- sprawdzi¢ konieczno$¢ zastosowanie wzmocnien w postaci kotew.
Przyjeto kotwy np. EJOT WSS PLUS 165 (195) - wstgpne obliczenia ilosci kotew oraz ich

rozmieszczenie w zalaczniku. Po zdemontowaniu ptyt acekol nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w
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celu dokonania weryfikacji obliczenia ilo$ci kotew oraz ich rozmieszczenia, ktéra mozliwa bedzie po
doktadnym zmierzeniu plyt prefabrykowanych i ocenie ich stanu. W przypadku zastosowania innych
kotew wykonawca zobowigzany jest (na wilasny koszt) do dostarczenia wymaganych obliczen ilosci i
rodzaju kotew oraz projektu ich rozmieszczenia.

Jezeli po usunigciu plyt Acekol na $cianach widoczne beda krzywizny nalezy miejscowo
podklei¢ dodatkowe warstwy izolacji w celu likwidacji nierownosci.

Na podstawie zalecen z opinii ornitologicznej nalezy zamontowa¢ budki lggowe dla ptakéw -
(jerzyk, wrobel) w ilosci: 54 pojedyncze (30*40 cm szerokos¢ i 18*20cm wysoko$¢) lub 28 podwojnych
(74cm na 18-25cm szerokos¢ i 19-22cm wysokos¢), budek typu dla jerzyka o matych otworach
wlotowych (3,5x5cm), aby zapobiec zajeciu tych budek przez szpaki i ze sko$nym daszkiem, aby
uniemozliwi¢ przesiadywanie na nich innym ptakom. Budki nalezy zawiesi¢ na elewacji wschodniej i
poocnej. Wytyczne montazu zawarte sa w opinii ornitologiczne;j.

SCIANY

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dokumentacja zawiera projekt
docieplenia $cian zewngtrznych budynku (bez $cian balkonowych i bez Scian szczytowych oddzielajgcych
strefy przeciwpozarowe budynkow), ktore nalezy dociepli¢ styropianem gr. 12cm o wspotczynniku
przenikania ciepta A= 0,031 W/mK i wykonczy¢ je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm ($ciany wokot
drzwi wejsciowych do klatek schodowych wykoficzyé tynkiem mozaikowym). Sciany szczytowe
oddzielajace strefy przeciwpozarowe budynkow (oznaczone w czesci rysunkowej opracowania) nalezy
dociepli¢ welng mineralng gr.15cm o wspoétczynniku przenikania ciepta A= 0,038 W/mK i wykonczy¢ je
tynkiem silikonowym baranek 1,5mm.

SCIANY BALKONOWE

Po usunigciu ptyt Acekol z ociepleniem z welny mineralnej na §cianach balkonowych z oknami
nalezy zamontowaé foli¢ paroprzepuszczalng, utozy¢ welng mineralng gr.6cm o wspotczynniku
przenikania ciepta A= 0,040 W/mK miedzy rusztem drewnianym, a nast¢pnie zamontowac ptyty OSB do
istniejacego rusztu. Sciany te nalezy wykonczy¢é styropianem gr.8cm o wspotczynniku przenikania ciepta
A= 0,031 W/mK i wykonczy¢ je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. Ciepte, boczne $ciany balkonow
nalezy dociepli¢ styropianem gr.12cm (4cm tak gdzie jest zbyt mato miejsca) o wspdtczynniku
przenikania ciepta A= 0,031W/mK i wykonczy¢ je tynkiem silikonowym. Zimne, boczne $ciany
balkondéw nalezy wyrownac styropianem gr.4cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038W/mK 1i
wykonczy¢ je tynkiem silikonowym.

KLATKA V-VII PRZEJSCIOWA

Strop nad przejSciem pomig¢dzy klatkami V i VII jest docieplony, nalezy go zagruntowac i
pomalowa¢ farbg silikonowg. Ciepte Sciany tego przejs$cia nalezy dociepli¢ welng mineralng gr.12cm o
wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,036W/mK 1 wykonczy¢ je tynkiem silikonowym, natomiast
zimne $ciany nalezy pokry¢ welng mineralng gr.5cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038W/mK

1 wykonczy¢ tynkiem silikonowym.
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SCIANY PIWNIC

Sciany piwnic powyzej poziomu terenu nalezy dociepli¢ styropianem gr.10cm o wspotczynniku
przenikania ciepta A= 0,038W/mK i wykonczy¢ je tynkiem mozaikowym. Izolacje ze styropianu
fundamentowego gr.10 cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038W/mK nalezy zagtebi¢ 100 cm
ponizej poziomu terenu i wykona¢ hydroizolacje¢ i utozy¢ foli¢ kubetkowa.
STROPODACH

Docieplenia wymaga takze stropodach wentylowany — co nalezy wykonaé przez roztozenie
sypkiego materiatu izolacyjnego gr.21cm (A=0,042 W/mK) w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu
metodg wdmuchiwania. W celu zapewnienia wlasciwej wentylacji stropodachu konieczne jest wykonanie
otworéw wentylacyjnych w $cianach pionowych stropodachu wzdtuz elewacji frontowe;j i tylnej. Otwory
zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi, ktore zapewnig przewietrzanie stropodachu oraz uniemozliwig
dostep ptakom.
DACH NAD KLATKAMI SCHODOWYMI

Dach nad klatkami schodowymi, nalezy dociepli¢ ptytami ze styropapy gr.12cm (A=0,038
W/mK), a Sciany attyki nadmurowac.
BALKONY

Projekt zaktada takze remont balkondow, ktory polega¢ bedzie na skuciu istniejgcych wylewek,
wykonaniu nowych izolacji przeciwwodnych, montazu nowych obrobek blacharskich i potozeniu ptytek
gres mrozoodpornych i antyposlizgowych. Od spodu na ptytach balkonowych nalezy odku¢ widoczne
zbrojenie, a nastgpnie pokry¢ warstwami naprawczymi. Plyty balkonowe od spodu oraz boki ptyt
balkonowych nalezy wyroéwna¢ styropianem gr.4cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038 W/mK
i wykonczy¢ je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. Balustrady na balkonach nalezy wymieni¢ na
nowe, proste, z pochwytem stalowym ocynkowane i malowane proszkowo o wysokosci 110cm od
poziomu posadzki montowane po bokach do $cian budynku oraz od frontu do czota ptyty balkonowe;.

Nad balkonami na ostatniej kondygnacji nalezy zamontowaé daszki systemowe o lekkiej
konstrukeji stalowej z pokryciem z ptyt z poliweglanu.
WEJSCIA DO BUDYNKOW I ZEJSCIA DO ZSYPOW

Daszki nad wejsciami do klatek schodowych nalezy zdemontowa¢ i wykonaé¢ nowe o konstrukcji
stalowej. Na zadaszeniu nalezy wykona¢ deskowanie z ptyty OSB gr.22mm i pokry¢ dwukrotnie papa
termozgrzewalng wraz z koniecznymi obrébkami. Do bokéw i spodow daszkow nalezy zamontowaé
ptyte OSB , nastepnie przyklei¢ styropian gr.4cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038 W/mK i
wykonczy¢ je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. Na zadaszeniach wej$¢ nalezy zamontowac
orynnowanie i wszystkie konieczne obrébki blacharskie. Na schodach nalezy sku¢ istniejace posadzki i
wykona¢ nowe z ptytek lastrykowych. Na murkach przy wejsciach do klatek schodowych nalezy sku¢
luzne tynki, a nastgpnie je uzupehic, pokry¢ siatkg i tynkiem mozaikowym. Z murkéw przy zej$ciach do

zsypow nalezy skué¢ luzne tynki, a nastepnie je uzupelic¢, murki nadmurowaé o 20cm, pokry¢ siatka i
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tynkiem mozaikowym. Balustrady przy wejsciach do klatek i na murkach przy zej$ciach do zsypow

nalezy wymieni¢ nowe. Nalezy wykona¢ nowe posadzki na zejsciach do zsypow.

OBROBKI BLACHARSKIE

Z uwagi na zmian¢ grubos$ci §ciany po dociepleniu nalezy wymieni¢ wszystkie parapety i obrobki
blacharskie na odpowiednio szersze. Wszystkie obrobki blacharskie (parapety, attyki, balkony itp.) nalezy
wykona¢ z blachy powlekanej zgodnie z projektem kolorystyki.
OPASKA

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske kostki betonowej gr.6cm ze spadkiem na zewnatrz
budynku.
INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa nalezy poprowadzi¢ w peszlach pod styropianem wraz z puszkami
kontrolnymi o rozmieszczeniu i parametrach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
NAWIEWNIKI

W celu zapewnienia wlasciwej wentylacji pomieszczen zaleca si¢ zamontowanie nawiewnikow
okiennych cisnieniowych przynajmniej po dwa na kazde mieszkanie (w pokoju i kuchni) oraz dodatkowo
w oknach na klatce schodowej. Montaz nawiewnikéw powinien zosta¢ wykonany przed modernizacja
Scian zewnetrznych, kiedy mozliwy jest tatwy dostep do oscieznic. Nie nalezy montowac¢ nawiewnikow w
starych oknach. Nalezy zamontowa¢ anemostaty.
DRZWI DO PIWNIC

Nalezy wymieni¢ drzwi do piwnic na stalowe EI60.

7. ZAKRES I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. ZAKRES I KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Remont elewacji budynku obejmuje :
1) Roboty ociepleniowe,

a) Roboty rozbiorkowe,
b) Ocieplenie $cian zewngtrznych,
¢) Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
d) Ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi,

2) Remont balkonéw,
a) remont nawierzchni ptyt balkonowych,
b) remont spodu ptyt balkonowych,
¢) wymiana balustrad,

3) Montaz instalacji odgromowej,

4) Roboty brukarskie — wykonanie opaski wokot budynku,

5) Remont wejs¢ do budynkow i zej$¢ do zsypow.
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7.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH
7.2.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
7.2.1.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren robot ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP, zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie, ktore moze uniemozliwi¢ prawidtowe
wykonanie prac.
7.2.1.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401). Po wykonaniu robot rozbidorkowych nalezy teren prowadzenia robot oczysci¢ z odpadow
budowlanych.
7.2.1.3. Roboty rozbiérkowe przy demontazu ptyt acekol
Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego przedmiotem prac i
miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokot — przed emisjg pytu azbestu, ktéra moze mie¢ miejsce w
wyniku prowadzenia prac.
Teren nalezy ogrodzi¢, zachowujgc bezpieczng odleglosci od traktow komunikacyjnych dla pieszych, nie
mniej niz 1 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami
ostrzegawczymi w kolorze bialo-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami ,,Uwaga!
Zagrozenie azbestem!”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Przy pracach elewacyjnych
powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajace fasade obiektu, az do gruntu, a teren wokot
objety kurtyng, powinien by¢ wylozony grubg folia, dla tatwego oczyszczania po kazdej zmianie
roboczej.
Ogolne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobOow zawierajacych azbest okreslajg nastgpujgce
wymagania:
* nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez caly czas pracy,
=  demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztaltek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe,
= odspajanie wyrobow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciggajace powietrze,
= prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezen pytu
azbestu, przekraczajacych dopuszczalne warto$ci dla miejsca pracy,
= po kazdej zmianie roboczej, usuni¢te odpady zawierajace azbest, powinny zostaé¢ szczelnie
opakowane i sktadowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,
= codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokoél, drog wewnetrznych oraz maszyn i

urzadzen, z wykorzystaniem podci$nieniowego sprzgtu odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry o
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duzej skutecznosci ciagu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest r¢czne zamiatanie na
sucho, jak rowniez czyszczenie pomieszczen 1 narz¢dzi pracy przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajace azbest powinny by¢ szczelnie opakowane w folie z
polietylenu, Iub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i1 zamykane w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciaglym lub tasma klejaca). Niedopuszczalne jest
stosowanie workow papierowych.
Pakowanie usunigtych wyroboéw zawierajacych azbest powinno odbywaé si¢ wylacznie do opakowan
przeznaczonych do ostatecznego sktadowania i wyraznie oznakowane, w sposob okreslony dla azbestu.
Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nieulegajace zniszczeniu, pod wptywem
warunkow atmosferycznych i czynnikow mechanicznych. Dla usunigtych odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz ich transportu na sktadowisko odpadow niebezpiecznych, wypelnia si¢: karte
ewidencji odpadu, karte przekazania odpadow.
Po zakonczeniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobodw zawierajacych azbest — wytwarzaniu odpadow
niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek dokonania prawidlowego oczyszczenia strefy prac i
otoczenia z pozostatoSci azbestu.
Oczyszczenie powinno nastgpi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-
skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia
wlascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego
prawidlowo$¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.
Prace przy usuwaniu azbestu moga prowadzi¢ jedynie wykonawcy posiadajacy dokumenty dopuszczajace
ich do demontazu materiatow azbestowych oraz majacy odpowiednie wyposazenie techniczne i
zatrudniajacy przeszkolonych pracownikow. Na wykonawcy wytwarzajacym odpady cigza obowigzki
zwigzane z wlasciwym postgpowaniem z odpadami, w tym réwniez z usuwaniem, wykorzystaniem lub
unieszkodliwianiem wytworzonych odpadow i prowadzeniem ewidencji odpadow. Niedopuszczalne jest
podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie
posiadajacym stosownego zezwolenia.
7.2.1.4. Transport plyt acekol

Transport materialdéw z rozbiorki (nie zawierajace azbestu) nastgpi Srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

W przypadku transportu materialow zawierajgcych azbest nalezy zachowac ponizej podane zasady:
Transport odpadow zawierajagcych azbest powinien odbywac si¢ wedtug zasad okreslonych w ustawie o
przewozie drogowym towardw niebezpiecznych oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisow o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych do transportu
odpadow niebezpiecznych.

Transport wyrobow azbestowych nalezy wykona¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do
srodowiska. Nalezy miedzy innymi zachowac nastepujace zasady:
= Szczelnie opakowa¢ folig polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyroby i odpady o

gestosci objetosciowej rownej lub wickszej od 1000 kg/m3;
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= Zestali¢ przy uzyciu cementu, a nastgpnie po utwardzeniu szczelnie opakowac folig polietylenowa o
grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyroby i odpady o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000
kg/m3;

= Szczelnie opakowac¢ odpady pozostajace w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady
o gestosci mniejszej od 1000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm a nastegpnie umiesci¢ w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelnie zamkna¢;

= Utrzymywa¢ w stanie wilgotnym odpady zawierajace azbest w trakcie ich przygotowywania do
transportu;

= Opakowania nalezy oznaczy¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i1 warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

Wysokos$¢ znaku powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm, a szeroko$¢ co najmniej 3cm.

Etykiety 1 zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwale, nie ulegajace zniszczeniu, pod

wplywem warunkow atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych.

hi=40%H

H

UWAGA!
ZAWIERA AZBEST!

h2=60%H | dia zdrowia |

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
{ higieny pracy

= Magazynowaé przygotowane do transportu opakowania w osobnym miejscu zabezpieczonym
przed dostgpem 0sob niepowotanych.

» Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddéw zawierajacych azbest Srodek transportu
powinien by oczyszczony z elementdw umozliwiajacych uszkodzenie opakowan w trakcie
transportu.

* }tadunek odpadow zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie
transportu nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

» Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonych czg¢sciach sktadowisk odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne.

Do obowiazkow posiadacza odpadéw niebezpiecznych prowadzacego dziatalnos¢ wylacznie w zakresie
ich transportu na sktadowisko:

» posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,

= posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpadoéw) niebezpiecznych,

= posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpaddéw niebezpiecznych,
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* posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukonczeniu kursu doksztalcajacego dla
kierowcow pojazdow przewozacych towary niebezpieczne,

» oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

* utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowej pojazdu,

= sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie litera ,,a”,

» sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw
dotyczacych transportu towarow niebezpiecznych spelniajac okres§lone w tych przepisach kryteria

klasyfikacyjne.

7.2.2. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ELEWACIJI

Projekt zaklada wykonanie ocieplenia elewacji przy uzyciu systemu ARSANIT THERMA+ to
zaawansowany, kompleksowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow wg metody ETICS.
System ten sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajagcy ognia (NRO). Dopuszcza si¢ stosowanie
produktéw (systemow) innych producentow o parametrach technicznych poréwnywalnych badz lepszych.

Schemat ocieplenia budynkéw metoda ETICS

. Podloze
. Zaprawa klejaca
. Plyta styropianowa (wetna mineralna)
. Lacznik mechaniczny

. Siatka z wldokna szklanego

. Zaprawa klejaca

N AN L AW

. Farba gruntujaca lub podktadowa farba silikatowa
(zaleznie od rodzaju wyprawy tynkarskiej)

8. Listwa startowa

9. Wyprawa tynkarska

10. Farba elewacyjna

Przed przystapieniem do prac
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero jezeli:

- roboty demontazowe, remont balkonéw zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i oslonicte,

- widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne “mokre”
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowac¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych §cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie obrobki

zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,

MAK

B.P.U. Michat Knap



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 12
POLOZONEGO PRZY UL. GOSZCZYNSKIEGO 1-15 W SOSNOWCU

Przy termorenowacji $cian istniejagcych budynkow, przed przystapieniem do prac ociepleniowych musza
zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy
wplyw na podloze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja robot ociepleniowych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$§ w
przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegollnosci:
- niedopuszczalne jest mieszanie elementdw i komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw
gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji producenta,
- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
- w czasie wykonywania rob6t 1 w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢
nizsza niz +5° C,
- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materialdéw nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢,
- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy doktadnie oceni¢
wytrzymato$¢ podloza. Powinno ono by¢ mocne, suche i czyste. Kruszacy si¢ tynk, stabo przylegajace
powloki malarskie, wystepujace algi i grzyby nalezy bezwzglednie usung¢. Znaczne nierdwnosci i
wglebienia do 2cm, nalezy wypeli¢ zaprawag wyrownujaca. Jezeli nierownosci sg wicksze niz 2 cm
nalezy je wyrownac naklejajac odpowiednio grubszg warstwe materialu izolacyjnego (styropianu).
W celu uzyskania catkowitej pewnos$ci, ze przygotowane podloze jest wystarczajaco mocne nalezy
wykonaé¢ proby przyklejenia styropianu w réznych miejscach elewacji (8 — 10 probek). Po trzech do
sze$ciu dni (w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych), nalezy wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie
materialu ociepleniowego w jego strukturze $wiadczy o jakosci podloza umozliwiajacej prawidtowe
wykonanie ocieplenia, odspojenie si¢ kleju wraz z probka, oznacza ze podloze jest nie odpowiednie. W
takim przypadku nalezy podtoze przygotowaé przez zmycie caltej elewacji woda pod wysokim ci$nieniem
1 dodatkowo wzmocni¢ poprzez gruntowanie.
Przed przystgpieniem do montazu ocieplenia nalezy dokona¢ ogledzin budynku w celu ustalenia miejsc,
w ktorych nalezy wykonaé dylatacje. Dylatacje wykonujemy w miejscach juz istniejgcych dylatacji.
Specjalnego potraktowania wymaga $ciana wykonana w technologii wielkoptytowej. Niezaleznie od
podanego wyzej zakresu prac sprawdzajacych, nalezy oceni¢ stan ptyt warstwowych oraz stan wieszakow

(zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi). W szczegdlnosci nalezy dokladnie oceni¢ stan wypehienia
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potaczen miedzyplytowych kitami plastycznymi, usuwajac je bezwzglednie w przypadku ztego ich stanu
(spekania, wycieki, wybrzuszenia). Jezeli stan wypehienia kitem potaczen migdzyplytowych jest
prawidlowy to nie nalezy go usuwaé. Styk nalezy jednak zabezpieczy¢ warstwg zaprawy klejacej,
poniewaz sktadniki kitu mogg oddzialywaé rozmigkczajaco na styropian, co w konsekwencji prowadzi do

jego degradacji.

Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokolowej startowej nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢
ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listw¢ mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia.
Montazowy lgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w
otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowaé i zakotwi¢ w §cianie. Nalezy
montowac¢ po 3 tgczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu. Nierownos$ci $cian nalezy wyrownaé przy pomocy podkladek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi,
co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np.
krzywizny) mozna stosowaé specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.
Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg os$cieza utworzone z nachodzacych ze
Sciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiokna
szklanego, aby uzyskaé ciggla, szczelna i pewnie zamocowang warstwg¢ zbrojong systemu. Na
naroznikach budynkow listwe cokolowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sa rowniez dostgpne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie naci¢ciami, ulatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Wszystkie krawegdzie 1 ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak, wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, pelng szczelnos$¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Mocowanie plyt styropianowych

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od plaszczyzny i w razie konieczno$ci podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda
pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych piyt.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy pamigta¢ o odpowiednim wysezonowaniu ptyt, a
na budowie nie powinny by¢ one narazone na dzialanie warunkoéw atmosferycznych przez czas dtuzszy
niz 7 dni.

Podczas przygotowywania zaprawy klejacej nalezy przestrzega¢ zalecen podanych na opakowaniu. Klej
na plytach styropianowych nalezy rozktada¢ metoda obwodowo — punktowg (zwana tez metoda “ramki i
plackéw”), polega ona na nakladaniu kleju na obrzezach ptyt pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na

pozostalej powierzchni 6 plackami zaprawy klejacej o $rednicy 8-12 cm.
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Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej po przyklejeniu powinna obejmowaé co najmniej 40%
powierzchni ptyty. Ilo$¢ zaprawy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podloza, w praktyce
grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Rozmieszczenie plyt termoizolacyjnych na powierzchni $ciany:

Przyklejania plyt nalezy rozpocza¢ od rogu dolnej czesci budynku po zamontowaniu i
wypoziomowaniu listwy startowej. Plyty o wymiarach 1000 x 500 mm nalezy przykleja¢ poziomo z
zachowaniem tzw. mijankowego uktadu spoin.

Spoiny plyty nie moga znajdowaé si¢ na peknigciach w $cianie oraz na przejsciach migdzy réznymi
materiatami $ciennymi.

Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelnych plyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Podczas
montazu ptyt na narozu zewnetrznym budynku nalezy zwroci¢ uwage na sposob utozenia ptyt, tak aby w
miejscu styku dwoch plyt nie bylo zaprawy klejacej. W tym celu przyklejamy na jednej stronie ptyte
wysuni¢tg poza krawedz budynku o grubos¢ plyty termoizolacyjnej wraz z klejem. Umieszczajgc ptyte na
sasiedniej $cianie uzyskujemy idealne potaczenie.

ukiad piyt styropianowych

na narozu budynku uktad ptyt termoizolacyjnch

wokdt otworu okiennego

plyty termoizolacyjne

/

Przyklad montazu plyt na narozu zewne¢trznym budynku

| e

Ll Lfb‘e’i < v—\“—,‘—T,r*_—ﬁ
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uktad ptyt styropianowych przy otworach okiennych i drzwiowych,
linia tgczenia si¢ plyt nie moze pokrywac si¢ z linig szpaletdéw. W tym celu ptyte styropianu nalezy

przyciac¢ w ksztalcie litery L
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Waznym elementem wykonania systemu jest docieplenie os$ciezy okiennych i drzwiowych, zalecana
grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego w tych miejscach to nie mniej niz 2cm. Styropian nalezy przyklei¢
W sposOb zapewniajacy szczelne polgczenie pomigdzy styropianem na $cianie elewacji a styropianem

przyklejonym na szaletach max 2mm.

Po natozeniu masy plyt¢ nalezy przyklei¢ do $ciany i docisng¢ uderzajac packa, az do uzyskania
odpowiedniej plaszczyzny wypoziomowania z sasiednimi plytami.

Niedopuszczalne jest odrywanie i dociskanie ptyt po raz drugi. W celu korekty ulozenia plyty nalezy
oderwac ja od podloza, usuna¢ doktadnie warstwe kleju i przystapi¢ do ponownego przyklejania plyty.
Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ w taki sposob, by nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny wigksze niz 2
mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawg klejows, poniewaz w miejscach tych
powstaja tzw. mostki termiczne. Powstate szczeliny nalezy uzupelic¢ obojetng dla styropianu piankg
poliuretanowa. Jezeli szczelina jest duza (pow 1 cm) lub powstato mechaniczne uszkodzenie warstwy
styropianu nalezy uszkodzone miejsce wyciaé i zastapi¢ nowym elementem.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych cata ich powierzchni¢ nalezy przeszlifowaé. Ma to na celu
poprawienie przyczepnosci zaprawy klejacej do powierzchni styropianu oraz wyrdéwnanie uskokow
sasiednich ptyt, jak rowniez w znaczny sposob wplywa na wyglad estetyczny wyprawy tynkarskiej.
Niedozwolone jest wykonanie warstwy zbrojacej bez szlifowania styropianu. Warstwe zbrojacg nalezy
wykona¢ do 7 dni od momentu szlifowania styropianu. Pozostawienie styropianu na dtuzszy okres wigze
si¢ z ponownym szlifowaniem. Zgodnie z zasadami mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych
kotkami mozna mocowaé po catkowitym wyschnigciu kleju, gdy wiercenie otworéw nie spowoduje
przesunigcia ptyt styropianowych, ale nie wcze$niej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia. W
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych czas wigzania kleju moze ulec wydtuzeniu.

Kolkowanie plyt styropianowych:

Przyjeto taczniki mechaniczne do montazu zaglebionego z zaslepkami termoizolacyjnymi (tzw.
termodyble). Kotki nalezy mocowaé w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczonych zaslepkami ze
styropianu, ktore zapobiegajg powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych. Po osadzeniu zaslepek
nalezy zeszlifowac ich powierzchni¢ tak, aby tworzyly réwna powierzchni¢ z termoizolacjg. Mocowanie

mechaniczne w postaci facznikow mechanicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
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Zaleca si¢ uzy¢ kotkéw oznakowanych znakiem CE, dopuszczonych do stosowania na podstawie
aprobaty technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta.

UWAGA: niedopuszczalne jest pomini¢cie klejenia ptyt i stosowanie wylgcznie tacznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ptyt wzgledem podtoza.

Dhugos¢ przyjetych tacznikow nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu przewiertow kontrolnych w
kilku losowo wybranych miejscach na $cianach elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na
kazdej $cianie na roznych wysokosciach.

t.aczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wezesniej niz 3 dni od przyklejania ptyt.

Dhugos¢ tacznikow i ilo$¢ oraz rozmieszczenie zgodnie z zatagczonymi obliczeniami

Kotkowanie ptyt izolacyjnych przy uzyciu kotkow wkrecanych z zaslepka izolacyjng - termodyble
3.

wtozenia tacznika do wkrecenie $ruby i zaglebienie
wywierconego otworu facznika

doci$niecie paca w celu gotowe! jednorodna, rowna
zatozenie zaslepki uzyskania jednorodnej powierzchnia materiatu
powierzchni termoizolacyjnego

Mocowanie plyt z welny mineralnej

Na wysoko$ci powyzej 25m ocieplenie §cian nalezy wykona¢ z welny mineralnej. Przygotowanie
podtoza oraz montaz ptyt z welny mineralnej wykonujemy postepujac analogicznie jak podczas
przyklejania ptyt styropianowych. Wystepujace roznice w sposobie naktadania zaprawy klejowej oraz
montazu kotkéw mechanicznych sg wyszczego6lnione ponizej.
Ptyty przyklejamy mijankowo metoda ,,punktowo-obwodows” w dwoch etapach. Najpierw nanosimy
zaprawe klejaca na plyte kielnig trapezows i przeszpachlowujemy na krawedziach po calym obwodzie
oraz w miejscach natozenia plackow. Nastgpnie naktadamy zaprawe wzdtuz krawedzi ptyty i w formie 3
plackdéw réwnomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni, aby powierzchnia przyklejenia ptyty do
podtoza wynosita co najmniej 40%. Przyjeto laczniki mechaniczne do montazu zaglgbionego z
zaslepkami termoizolacyjnymi (tzw. termodyble).

Dhugos¢ tacznikow i ilo$¢ oraz rozmieszczenie zgodnie z zataczonymi obliczeniami

B.P.U. MA Km Michat Knap




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 17
POLOZONEGO PRZY UL. GOSZCZYNSKIEGO 1-15 W SOSNOWCU

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé¢, aby ich krawe¢dz oddalona byla od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezy ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan
blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialow o innej rozszerzalno$ci wykonac z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych
Obrobka szczegdélnych miejsc elewacji
OfScieza okien i drzwi.

Przy obrobce o$ciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajacych, taSmy rozpreznej. Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie osciezy otworow
okiennych. Ze wzglgdow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubosé niz izolacja uktadana na
Scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci o$cieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm).
Pozostawienie powierzchni osSciezy otworow okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania S$ciany wokot okien i1 pojawienia si¢ ple$ni na wewngtrzne] powierzchni otworow
okiennych, wokot osScieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialdow o nizszym wspotczynniku
przewodzenia ciepla. W razie potrzeby wskazane jest skucie warstwy tynku na osciezach aby mozna byto
zastosowac grubszg warstwe izolacji cieplnej.

Montaz naroznikéw:

W celu zwigkszenia odporno$ci na wszystkich naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowy katownik perforowany z siatka.
Montaz naroznikow z siatkg nalezy wykona¢ w taki sposob zeby siatka z jednego naroznika zostala

wtopiona na wczes$niej zamontowany naroznik.

W przypadku stosowania naroznikow perforowanych bez siatki, nalezy pamigta¢ o wywinigciu siatki z
jednej $ciany na druga. Montujac narozniki na szpaletach nalezy zwroci¢ uwage na doktadne potaczenie

naroznika pionowego i poziomego.
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W miejscach potaczen warstwy ocieplenia z obrobkami blacharskimi, dylatacjami oraz stolarkg okienng
/drzwiowa/ nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi np.: silikon obojetny dla
styropianu.
Wykonanie warstwy zbrojacej /zatapianie siatki/

Wykonanie warstwy zbrojacej polega na zatapianiu siatki zbrojacej na powierzchni plyt
termoizolacyjnych w warstwie zaprawy klejowe;.
Odpowiedni klej naklada si¢ pacg ze stali nierdzewnej na powierzchni¢ ptyt termoizolacyjnych
rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu kleju
nalezy wtopi¢ siatke przyci¢ta na odpowiedni wymiar. Tkaning powinno si¢ catkowicie wcisngé w mase
klejaca. Nastepnie na powstala powierzchni¢ nalezy nanie$¢ drugg, cienka warstwe kleju w celu
catkowitego przykrycia tkaniny. Powstala powierzchni¢ nalezy doktadnie wygladzi¢ 1 wyrdéwnaé.
Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 2,5 do 3,5mm.
Siatke nalezy zatopi¢ w taki sposob, aby byla rownomiernie napigta, a sgsiednie pasy powinny miec
zaktadke nie mniejszg niz 100 mm. Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage przy obrdbce naroznikow otworow
drzwiowych lub okiennych. Nalezy w tych miejscach zastosowaé dodatkowe fragmenty siatki o

wymiarach 20x35 cm zatapiane pod katem 45°.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej na powierzchni szpaletow nalezy zwroci¢ uwage na doktadne
przycigcie siatki i wtopienie jej bezposrednio przy futrynie. Nie doktadne wykonanie tej czynnos$ci
powoduje powstanie peknie¢ na styku szpaletu z oSciezem. Aby unikng¢ tego problemu mozna przed
przyklejeniem materiatu izolacyjnego na szpalet wtopic¢ siatke i wywinac jg na okno.

Po montazu materiatu izolacyjnego pozostatg siatke wywija si¢ ponownie i zatapia w kleju. Na linii styku
szpaletu pionowego i poziomego wtapia si¢ dodatkowe wzmocnienia siatki. Ze wzgledu na wszelkie
zaktadki zuzycie siatki zbrojacej jest wigksze o co najmniej 20 % od powierzchni $cian. Zalecane jest, aby
na fragmentach budynku, ktore sg bardziej narazone na uszkodzenia mechaniczne zostala zatopiona druga
warstwa siatki. Wykonuje si¢ ja identycznie jak pierwsza. Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢ w
poziomie, a druga w pionie. W przypadku gdy okaze si¢, ze siatka jest niedostatecznie zatopiona w

warstwie kleju nalezy zaszpachlowac te miejsca dodatkowo klejem.
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Przyklad rozkladu siatki wokot osciezy okiennych:

A siatka wzmacniajaca
© ¢ naroza otworu AN
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N4 wyciecie siatki /
N na oscieza ~

Zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanie$¢ szczotka
lub watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobra¢ podktad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym nanoszonego pozniej tynku.
Farba gruntujaca wzmacnia 1 impregnuje klej /izoluje pod wzgledem chemicznym warstwe tynku od
podloza/ oraz tworzy warstwe kontaktowa z tynkiem. Z tych tez wzgledéw farby gruntujacej nie nalezy
rozcienczac.
Niekiedy w warunkach duzej wilgotnos$ci na warstwie kleju moze pojawic¢ si¢ wykwit wapienny.
Wykwit ten utrudnia zwigzanie gruntu z podtozem Nie stanowi on wady, jednak w szczegdélnych
przypadkach (gdy proces ten jest nasilony) nalezy go usung¢ za pomoca pacy z papierem $ciernym i
koniecznie zagruntowac. Zaleca si¢ nanosi¢ farbe pedzlem.
Wykonanie tynku o strukturze baranka o granulacji ziarna 1,5mm

Do wiasciwych prac tynkarskich mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy
podktadowej. Przed natozeniem tynku powierzchnia winna by¢ bezwzglednie zagruntowana gruntem w
kolorze odpowiednim dla stosowanego tynku.
Przygotowany (zgodnie z instrukcjg na opakowaniu) tynk nanosi si¢ na grubo$¢ ziarna pod katem pacg ze
stali nierdzewnej. Po krotkim czasie, kiedy nie klei si¢ ona do narzgdzia powstalej powierzchni nadaje si¢
odpowiednig fakture za pomoca ptasko trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. W celu uzyskania
jednolitej struktury oraz koloru tynku, mas¢ nalezy naktadac¢ na calg wykonywang powierzchni¢. Zuzycie
tynku uzaleznione jest od warunkoéw temperaturowych oraz jakosci przygotowanego podtoza .
W trakcie prac z tynkiem oraz w okresie jego wysychania temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosi¢ od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura stosowania +20°C. W trakcie nakladania i
wysychania tynku chroni¢ go przed zbytnim nastonecznieniem, deszczem, wiatrem az do catkowitego
wyschniecia. Podczas wysychania tynku temperatura nie moze spas$é ponizej +5°C. Niesprzyjajace
warunki atmosferyczne (niska temperatura, wysoka wilgotno$¢ powietrza) znacznie wydtuzaja czas
schnigcia tynku i mogg prowadzi¢ do powstawania przebarwien. Nie stanowig one wady, ale znacznie
pogarszaja estetyke elewacji. Produkt zawiera dyspersje zywic silikonowych, ktére moga powodowac
trwate uszkodzenia powierzchni mineralnych, szkla, metalu. Przed naktadaniem tynku powierzchni¢

narazong na zbrudzenia nalezy ostoni¢. Aby unikng¢ spekan spowodowanych nagrzewaniem si¢ tynkow
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w ciemnych kolorach ich stosowanie powinno by¢ ograniczone do niewielkich fragmentow elewacji,
detali architektonicznych, itp. Wyréb zawiera wypetniacze mineralne, co moze spowodowac réznice w
odcieniach tynkéw pochodzacych z réznych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca si¢ stosowanie
na danej plaszczyznie tynku materialu z tej samej partii produkcyjnej, ktérej numer podany jest na

opakowaniu.

7.2.2. OCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU

1) Roboty ziemne
Prowadzenie robdt zwigzanych z dociepleniem i zaizolowaniem $cian ponizej poziomu terenu
nalezy wykonywa¢ w wykopach odstaniajacych w/w $ciany, w tym celu nalezy:
- Wyznaczy¢ krawedzie wykopu wg oznaczonych osi,
- Odspoi¢ grunt topatami i narz¢dziami r¢cznymi,
- Wydoby¢ ziemie na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i
poziomymi,
- Sprawdzi¢ wymiary wykopu,
- Po wykonaniu robot wykopy nalezy zasypa¢ ziemig zgromadzong na odktad i1 zaggsci¢ grunt
warstwami,
- Istniejaca zielen odtworzy¢ oraz naprawic¢ wszelkie uszkodzenia powstale przy prowadzeniu prac.
2) Roboty izolacyjne
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji ponizej poziomu terenu nalezy
odpowiednio przygotowa¢ powierzchni¢ $Scian fundamentowych tzn. podloze nie moze byé zmrozone,
oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Nalezy usuna¢ luzne elementy, ostre krawegdzie,
zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate
wyréwnaé zaprawg cementowg. Nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia, ktore moga pdzniej ostabi¢
warstwe hydroizolacji. Przed przystapieniem do nakladania wilasciwej hydroizolacji nalezy zgodnie z
zaleceniami jej producenta zagruntowa¢ powierzchni¢ §cian fundamentowych.
W projekcie proponuje si¢ uzycie systemu Izohan Izobud W (dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materialow, jednak o parametrach nie gorszych od podanych w projekcie).
Podloze zaleca si¢ zagruntowac rozcienczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, w proporcji 1:1 z
woda. Dokladnie wymieszang mas¢ naktada si¢ na izolowane powierzchnie pedzlem, szczotka dekarska
lub pacg. Po przeschnigciu zagruntowanej powierzchni naktada si¢ wlasciwag izolacj¢ paca lub szpachlg na
grubos$¢ zalezng od typu izolacji. Zaleca si¢ naktada¢ jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po
przeschnigciu pierwszej nalezy nanie$¢ kolejne warstwy. Powloke nanosi si¢ zawsze na strong $ciany
narazonej na dzialanie wody. Szczegdlng uwage trzeba zwroci¢ na to, by powierzchnie katow
wewngetrznych 1 zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W zalezno$ci od obcigzenia wodg nalezy
dobra¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez ci$nienia

naktada si¢ 3—5 kg/m2, gdy woda dziata pod ci$nieniem — na 1 m2 naktada si¢ min. 6 kg preparatu.
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Po catkowitym przeschni¢ciu masy mozna przystapi¢ do prac zwiagzanych z izolacjg termiczng z
zastosowaniem twardych ptyt ocieplajacych. Plyty te moga by¢ mocowane zaréwno poziomo, jak i
pionowo, dlatego w zaleznosci od wysokosci $cian przeznaczonych do ocieplenia, jak i planowanego
poziomu zakonczenia, nalezy wybra¢ optymalne rozwigzanie, aby unikna¢ duzej ilosci odpadow. Montaz
ptyt izolacyjnych rozpoczyna si¢ od dociecia ptyt na obmierzong dlugos¢. Swobodne i fatwe cigcie ptyt
odbywa si¢ z pomoca standardowych narzedzi budowlanych (pila, n6z). Przy obrobce ptyt nie jest
wymagane stosowanie $rodkdow ochrony osobistej typu: rgkawice, czy maska. Twarde ptyty ocieplajace
przykleja si¢ za pomocg IZOHAN [ZOBUDU WL Ilub IZOHAN IZOBUDU WM. Na podioze
zaizolowane w systemie [ZOHAN IZOBUD W ptyty ocieplajace mozemy przykleja¢ na dwa sposoby.
Pierwszy z nich polega na rdwnomiernym naniesieniu, bezpos$rednio na plyte, 5-6 plackéw preparatu
wielko$ci dloni oraz wateczka o szerokosci 3 cm wzdhuz dluzszych krawedzi ptyty. Mozna tez przyklejac
plyte nanoszac IZOHAN IZOBUD W na catg powierzchnie plyty za pomocg pacy zebatej o zgbach 10 lub
12 mm oraz wateczka szerokosci ok. 3 cm wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty. Nastepnie, co bardzo
wazne, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zaleznosci od warunkow temperaturowych odpowiednio dtuze;j
lub krocej) ptyty te odpowiednio przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, Ze czas oczekiwania byt zbyt
dhugi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wlasciwosci klejgce ztacze osigga po 3-7
dobach. Dociskajac starannie plyty wzajemnie do siebie unikamy powstania mostkow termicznych na
taczeniach. Szczegodlng uwage zwroci¢ nalezy na doktadne dopasowanie plyt w naroznikach budynku.
Powyzej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne mocuje si¢ dodatkowo za pomoca dybli talerzowych z
tworzywa sztucznego. W tej czesci $cian, ktdra znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu nie nalezy stosowac
mocowania mechanicznego, poniewaz nastgpuje uszkodzenie powloki hydroizolacyjnej. Istotne jest by
izolacja $cian fundamentéw miala ciaglos¢ w postaci izolacji termicznej $cian zewnetrznych powyzej
poziomu gruntu. Po przyklejeniu ptyt nalezy ulozy¢ folie kubetkowa i zasypa¢ wykop. Folie uklada si¢
stozkami $cigtymi w kierunku muru. Polaczenia wykonuje si¢ na zaktadke o dtugosci ok. 30 cm. Montaz
folii dopuszczalny jest w kazdych warunkach atmosferycznych. Po zasypaniu $cian fundamentowych
gruntem plyty izolacyjne spetniajg rolg, nie tylko termoizolacji, ale takze ochrong dla hydroizolacji przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

7.2.3. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Projekt zaktada wykonanie docieplenia dachu tematycznego obiektu przy uzyciu granulatu z welny
mineralnej.

1. Krok | Wykonanie otworu w dachu

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w  nieprzetazowych
stropodachach wentylowanych jest wycigcie wlazow technologicznych w

ptytach dachowych.

2. Krok | Wycinanie otworu
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Nacinajac plyte szlifierka kontowa, przed wybiciem otworu unikamy
spekania ptyty poza jego obrysem.

Po wycigciu otworu mozemy wejs¢ do wnetrza przegrody 1 przystapi¢ do
usuwania starej izolacji oraz $mieci pozostawionych przez ekip¢ budowlana

podczas wznoszenia budynku.

4. Krok | Ostona otworu

Rownolegle z pracami porzadkowymi prowadzone s3a prace montazowe
obudowy witazu.

Ze wzgledu na to, ze przestrzen wentylacyjna stropodachu moze by¢

L8 podzielona $ciankami nalezy, w zalezno$ci od liczby powstatych, jakby
s i
TEEF g8

5. Krok | Zabezpieczenie otworu papa

komor, wykona¢ odpowiednig liczbe wtazéw technologicznych.

Po solidnym zamocowaniu mechanicznym wazne jest, aby potaczenie

wlazu z istniejagcym pokryciem dachu posiadalo szczelng hydroizolacje.

Nad ociepleniem nalezy pozostawi¢ min. 20 cm pustki powietrznej. Dolny
poziom wlotu lub wylotu otworéw wentylacyjnych umieszczonych w

$cianie powinien by¢ zlokalizowany minimum 5 cm nad ociepleniem.

7. Krok | Wdmuchiwanie granulatu w przestrzeni stropodachu

Na tak przygotowanym stropodachu mozna juz przystapi¢ do wiasciwych
prac izolacyjnych, uzywajac specjalistycznego sprzgtu.

W tym celu nalezy doprowadzi¢ do otworu technologicznego rure
przesylowa wciagajac ja na dach budynku. Transport granulatu do
izolowanej przegrody odbywa si¢ tym przewodem rurowym laczacym

agregat rozdrabniajaco-podajacy stojacy przed budynkiem. W celu
doktadnego rozprowadzenia granulatu konieczne jest, aby odpowiednio
przeszkolony pracownik wszedl przygotowanym wlazem w przestrzen

stropodachu i wykonal ocieplenie.

8. Krok | Pomiar grubos$ci warstwy granulatu
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Robocza kontrole grubos$ci ocieplenia mozna wykona¢ zwykta "metrowka".

Przed zamknigciem wtazu nalezy dokladnie zasypa¢ dotychczasowy szlak

komunikacyjny.

10. Krok | Zamknigcie otworu klapa i zabezpieczony otwor

MEE T

Konczac dobrze wykonane ocieplenie zakladamy pokrywe wlazu,

jednoczesnie zabezpieczajac otwor technologiczny

ZAPEWNIENIE WEASCIWEJ WENTYLACJI STROPU

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w
$cianach zewnetrznych i1 kominki wentylacyjne w dachu. Z uwagi na brak mozliwo$ci przeprowadzenia
prac odkrywkowych na etapie projektowania, nie okre§lono ilo$ci otworéw wentylacyjnych. W zwigzku z
tym po wycigciu wlazéw technologicznych w plytach dachowych nalezy okresli¢ ich ilo$¢ zgodnie z
,Katalogiem Stropodachoéw”, opracowanym przez ,,Bistyp”, Warszawa 1985 rok, ktory podaje, ze:

- w przypadku stropodachow wentylowanych, gdy maksymalna grubo$¢ warstwy powietrza nad
izolacja nie przekracza 20 cm, taczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna
wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu,

- w przypadku stropodachéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubo$¢ warstwy
powietrza nad izolacja jest wigksza niz 20 cm, laczng powierzchnia otworéw wlotowych i
wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu,

- jesli stropodach posiada przestrzen powietrzna o wysokosci kilkadziesiagt centymetrow oraz jest
szerszy niz 20-25 m to nalezy ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej
ilosci aby na 1 m2 dachu przypadata 5 cm2 przekroju wywietrznika.

Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostepem ptakow i zwierzat
do wnetrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu.

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 m. Dolna krawedz otworow
wentylacyjnych w $cianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm ponad goérna powierzchnia
ocieplenia.

7.2.4. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA DACHU NAD NADBUDOWKA
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Podloze pod ptyty powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsjg asfaltowa. Do gruntowania
nalezy uzywac preparatow gruntujgcych asfaltowych bez wypetniaczy aromatycznych.

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajac szczegolng
uwage na to, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych byly do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywa¢ sgsiadujace plyty. Plyty nalezy zamontowac przy uzyciu
klejow przeznaczonych do przyklejania styropianu dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz na taczniki mechaniczne .

Klej nalezy uklada¢ bezposrednio na podtoze. Powierzchnie podiloza powinny tworzy¢ rdéwna
ptaszczyznge. W przypadku montazu za pomocg tacznikow mechanicznych, nalezy dobra¢ ich
odpowiednig ilos¢. W tym celu nalezy podzieli¢ dach na nastgpujace strefy: srodkowa, krawedziows i
narozng. Najwigksze sily ssania wiatru wystgpuja w strefie naroznej, tu nalezy zastosowa¢ najwicksza
liczbe tacznikdéw (9szt/m2) nastepnie w strefie krawedziowej (5szt/m2) i srodkowej (3szt/m2).

Na przymocowanych plytach styropapy mozna bezposrednio wykonywa¢ pokrycie dachowe z pap
termozgrzewalnych. Podczas tej czynnosci nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage by ogien z palnika nie byt
skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy na rolke, a po roztopieniu bitumu zawartego w
papie, rolke rozwija¢ zwracajac uwage na to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

7.2.5. REMONT BALKONOW

7.2.5.1. NAPRAWA NAWIERZCHNI BALKONOW

» zpowierzchni balkonu nalezy zerwac istniejgcg posadzke np. z ptytek, rozebrac istniejgca
wylewke cementowg i obrobke blacharska,

» po oczyszczeniu powierzchni nalezy jg zagruntowac, a nast¢pnie wykonaé¢ warstwy wyrownujgce
1 wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej,

» w miejscach styku plyty balkonowej ze $ciang nalezy zamontowaé kliny z welny mineralnej
5x5cm umozliwiajace wywinigcie papy na $ciane,

» po zagruntowaniu plyty nalezy utozy¢ pape termozgrzewalna. Papa powinna by¢ wywinigta na
scian¢ (pod ocieplenie) ponad zaplanowany poziom docelowy wszystkich warstw tarasu badz
balkonu. Zaleca si¢ wyciggna¢ membrang na wysokos¢ ok. 20 cm nad powierzchnig posadzki.

» nastepnie nalezy zamontowaé obrobke blacharskg z blachy powlekanej gr. 0,7mm,

» na tak przygotowane podloze nalezy wykona¢ posadz¢ cementowa zazbrojong siatkami
stalowymi,

» w czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystgpowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,)

» posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

» powierzchnia posadzki powinna by¢ ze spadkiem okoto 1,5-2% ,

» dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa lata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz. 3 mm na calej

dtugosci taty,
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» po wyschnigciu wylewki nalezy nalozy¢ na nig warstwg¢ gruntujaca,

» po wyschnieciu warstwy gruntujacej nalezy wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowe;j
nanie$¢ walkiem Iub pedzlem pierwsza warstwe folii uszczelniajacej . Po przeschnigciu pierwszej
warstwy wymagane jest nalozenie drugiej. Aby zwickszy¢ bezpieczenstwo wykonania,
poszczegblne warstwy (operacje robocze) mozna wykona¢ w réznych kolorach,

» uszczelnienia narozy i szczelin dylatacyjnych nalezy wykonywac poprzez wklejenie tasm
uszczelniajacych,

» powierzchni¢ balkonéw nalezy wykonczy¢ ptytkami mrozoodpornymi i antyposlizgowymi,

» plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na calej swej powierzchni,

» w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100

mm,; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka, po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki

dystansowe 1 wypetic¢ spoiny zaprawg do fugowania mrozo- i wodoodporna.

7.2.5.2. NAPRAWA SPODU PLYT BALKONOW
Etap I - Przygotowanie podloza betonowego.

Podloze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne
(wytrzymalo$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepno$¢ zaprawy. Z naprawiane] powierzchni nalezy usungé wszystkie luzne i odspajajgce si¢
warstwy betonu oraz oczysci¢ ja z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejne;j i
emulsyjnej. Podloza betonowe bedace w sposdb znaczny zniszczone, zabrudzone badZz skorodowane
chemicznie i biologicznie nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak $§rutowanie, frezowanie,
odgrzybianie itp.

Etap II - Przygotowanie stali zbrojeniowej.

Jesli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nalezy odku¢ wzdtuz preta, az do ukazania si¢
"zdrowych" jego fragmentow. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczysci¢ metoda piaskowania z
rdzy i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czystosci SA 2,5. Ponadto, w przypadku pretow, ktorych
powierzchnia jest catkowicie lub w wigkszej czgsci obwodu odkryta, konieczne jest odkucie betonu
wokot nich na odleglo$¢ pozwalajacg wykonac nowg otuling z zaprawy o grubosci co najmniej 1,5 cm. Po
zakonczeniu robot zwigzanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element nalezy doktadnie odkurzyc¢,
najlepiej przedmucha¢ lub zmy¢ woda pod ci$nieniem. Oczyszczone prety nalezy jak najszybciej pokry¢
preparatami antykorozyjnymi..

Etap III Nalozenie warstwy sczepnej.

Po wyschnigciu preparatu antykorozyjnego nalezy, na elementy przewidziane do uzupeinienia
zabudowania, nanie$¢ warstwe sczepng. Zastosowanie preparatu zapewnia optymalne zwigzanie ze
starym podtozem betonowym, kolejnej warstwy tj. cementowej zaprawy naprawcze;j.

Wazne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczata poza obszar naprawianej powierzchni.

Etap IV. Nalozenie zaprawy naprawczej.
Przed wyschnigciem natozonej warstwy sczepnej nalezy przystapi¢ do wypetniania ubytkow w

betonie, stosujgc cementowg zaprawe naprawczg tzw. metodg ,,mokre na mokre”.
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Zaprawe nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ po podlozu pokrytym niewyschnigta zaprawg sczepng. Do
naktadania zaprawy nalezy uzywac pacy stalowej badz taty, mocno dociskajac zaprawe do podloza,
zwlaszcza w przypadku uzupehiania ubytkow. W zalezno$ci od przeznaczenia warstwy wyréwnawczej,
jej powierzchni¢ nalezy zagladzi¢ pacg stalowg lub nadaé jej charakter chropowaty za pomoca pacy z
gabka. Moment rozpocze¢cia innego typu prac wykonczeniowych uzalezniony jest od rodzaju planowane;j
oktadziny i powinien by¢ on zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego materiatu..

Etap V. Wyrownanie powierzchni

Wyrownanie powierzchni nastepuje poprzez zastosowanie szpachli naprawczej. Szpachla naktadana
jest jako cienka warstwa na cate powierzchnie lub fragmenty.
Pielegnacja.

Naprawiang powierzchni¢, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania poszczegdlnych warstw
zalezy od stopnia chlonnosci podtoza oraz od panujacych wokot warunkow cieplno-wilgotnosciowych. W
celu zapewnienia dogodnych warunkdéw wigzania zapraw, w zaleznos$ci od potrzeb, swiezo wykonang
powierzchni¢ mozna zrasza¢ woda lub przykrywaé folig. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
zasadami sztuki budowlanej 1 wskazéwkami zawartymi w Kartach Technicznych poszczegolnych zapraw.
Po zakonczeniu prac naprawczych spody i boki ptyt balkonowych nalezy pokry¢ styropianem gr. 4cm o
wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038 W/mK i wykonczy¢ je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm .
7.2.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowsa nalezy zamontowa¢ w peszlach pod styropianem wraz z puszkami

kontrolnymi o rozmieszczeniu i parametrach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE.

a) ocieplenie scian
» Plyty styropianowe samogasnace o wspolczynniku przewodnictwa cieptego A = 0,031 W/(m * K))
o prostych krawedziach wymiarach 100x50 cm . Do ocieplenia nalezy zastosowac¢ grubosci :

a) S$ciany zewnetrzne - 12 cm,
b) S$ciany balkonowe z oknami - 8cm,
c) boczne, ciepte Sciany balkonéw - 12 cm,
d) boczne, cieple Sciany balkonow - 4 cm,
e) oScieza - -2-3 cm,

» Plyty styropianowe samogasnace o wspotczynniku przewodnictwa cieptego A = 0,038 W/(m * K))

o prostych krawedziach wymiarach 100x50 cm . Do ocieplenia nalezy zastosowac grubosci :

a) boczne, zimne $ciany balkonow - 4 cm,
b) $ciany piwnic — cokot -10 cm,
¢) spody i boki ptyt balkonow - 4cm,
d) daszki nad wejsciami - 4cm,
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>

>

Wela mineralna gr.15cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038 W/mK, - Sciany
szczytowe oddzielajace strefy przeciwpozarowe budynkow,

Wea mineralna gr.6cm o wspoétczynniku przenikania ciepta A= 0,040 W/mK, - $ciany balkonow
z oknami,

Wea mineralna gr.12cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK — cieple Sciany
przejscia migdzy klatkami V i1 VII,

Wea mineralna gr.5cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,038 W/mK — zimne $ciany
przejscia migdzy klatkami V i1 VII,

Plyta termoizolacyjna ze styropianu fundamentowego o wspotczynniku przewodnictwa cieptego
A=0,038 W/(m * K) gr.10cm do ocieplenia $cian ponizej poziomu terenu,

Zaprawa klejaca STYRAMIK THS-04G do mocowania ptyt styropianowych grafitowych do
podtoza

Zaprawa klejaca STYRAMIK THS-04 do mocowania ptyt styropianowych do podtoza,

Zaprawa klejaca THERMA+ TH-03 do mocowania plyt styropianowych do podloza oraz do
wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod wypraw¢ tynkarska,

Zaprawa klejowa LANAMIK LW do mocowania ptyt z welny mineralne;j,

Zaprawa klejowa THERMA+ TW do zatapiania siatki, stuzy do wykonywania warstwy zbrojone;j
na welnie mineralnej

Styrafix B - klej poliuretanowy z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do klejenia ptyt
styropianowych w systemach ocieplen budynkéw metoda BSO oraz ptyt XPS i EPS przy
ocieplaniu fundamentow i przyziemnych cze$ci budynkdw, piwnic,

Siatka z witdkna szklanego AKE 145

Srodek gruntujacy THERMAGrunt-SN podkladowa masa tynkarska do gruntowania podtoza pod
wypraw¢ tynkarska silikonowsa, dostarczany w postaci gotowej do stosowania,

Srodek gruntujacy THERMAGrunt-AM podktadowa masa tynkarska do gruntowania podtoza
pod wyprawe z tynku mozaikowego,

tynk strukturalny silikonowy THERMA Tynk-SN o strukturze baranka o granulacji ziarna 1,5mm
kolor zgodnie z projektem kolorystyki,

tynk dekoracyjny mozaikowy THERMA Tynk-M kolor zgodnie z projektem kolorystyki

taczniki mechaniczne: taczniki wkrecane z zaslepka z materiatu izolacyjnego tzw. termodyble np.
ejotherm STR U 2G — dtugos$¢ tacznika zgodnie z obliczeniami,

kotwy do wzmacniania ptyt prefabrykowanych np. EJOT WSS PLUS 195 lub réwnowazne,
kotwy do wzmacniania ptyt prefabrykowanych np. EJOT WSS PLUS 165 lub réwnowazne,
narozniki ochronne — aluminiowe z ramionami z siatki, stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

obrobki blacharskie - wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki,

nawiewniki okienne cisSnieniowe.
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b) docieplenie stropodachu wentylowanego
Weha granulowana gr.21cm, o wspotczynniku A=0,042 W/mK
¢) docieplenie dachu nad klatkami schodowymi
» Plyty styropapy gr. 12 o wspotczynniku A=0,038 W/mK,
» Papa termozgrzewalna gr.5,2mm
» Blacha powlekana gr.0,7mm
d) remont balkonow
e remont nawierzchni plyt balkonoéw
wylewka cementowa ,
ptytki gres 30x30cm, antyposlizgowe, mrozoodporne,
klej do ptytek mrozoodporny,
fuga mrozo- i wodoodporna,
tasma uszczelniajaca,
papa zgrzewalna ,

preparat gruntujacy,

YV V.V V V V V V

blacha stalowa powlekana gr.0,7mm,
e remont spodu balkonéw

» $rodek antykorozyjny do stali

» warstwa szczepna - jest to jednokomponentowy preparat sktadajacy si¢ z cementu
modyfikowanego polimerem. Preparat ma zastosowanie do wykonania warstwy sczepnej
pomigdzy starym podtozem betonowym,

» warstwa naprawcza — jest to jednokomponentowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowanego
polimerem i widoknem zbrojacym. Jest stosowana do wypelniania ubytkéw w betonie i betonach
zbrojonych. Stuzy do wypeliania ubytkow spowodowanych korozjg betonu, a takze
uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowe;j,

» warstwa wyréwnawcza - jest to jednokomponentowa sucha zaprawa szpachlowa na bazie
cementu modyfikowanego polimerem. Shizy do cienkowarstwowego wyrownywania i
wygladzania powierzchni betonowych przed nakladaniem powlok malarskich

e) roboty brukarskie

» mieszanka betonowa,

» obrzeza betonowe 20x6 cm,

» piasek,

» tluczen kamienny niesortowany,

» kostka brukowa 6 cm szara,

Uwagi koncowe:
- Wszystkie materiatly muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- System wybrany do docieplenia styropianem powinien posiada¢ aprobate techniczng ITB i

Certyfikat zgodnosci ITB
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- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlang i z poszanowaniem przepisow i zasad BHP
- Wykonawca robot dociepleniowych elewacji w wybranym systemie powinien posiadac

certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

9._KOLORYSTYKA

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czg$ci rysunkowe;.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej elementow
budynku wykonano w oparciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

- § 8 do grupy wysokosci : sredniowysoki (SW) 1 wysoki (W)

- §209.2 do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — budynki mieszkalne

- §212.2 do klasy odpornosci ogniowej ,,C” 1 ,,B”
Warunki ewakuacji zapewnia wejscie do budynku.
Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne.
Droge pozarowg stanowi istniejacy zjazd z drogi lokalne;j.
Zgodnie z § 216.7 w/w Rozporzadzenia ,dopuszcza si¢ ocieplenie §ciany zewnetrznej budynku
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wlacznie, z
uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.”
Oddzielnie stref pozarowych welng mineralng gr.15cm o wspotczynniku przewodnictwa cieptego

=0,038W/(m * K).

11. WARUNKI BHP

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w :
a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
b) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997r poz.884),
¢) Polskich Normach.
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